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В ветхом трубопроводе формируется новая труба из кварц-цементной или 
геополимерной смеси (КЦС или ГПС) армированной̆ тюбингом особого плетения из 
композитной̆ арматуры, изготовленной̆ в соответствии с ГОСТ 31938-2012. Диаметр 

арматуры и схема плетения тюбинга определяется в зависимости от требуемых 
характеристик трубопровода. 

Диаметр 
условный

Тип 
армирования, 

ячейка

Кол-во и 
толщина слоя, 

мм

Марка 
КЦС 

Цена руб. без 
НДС за м.п.

700
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   27 813,56 

800
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   31 791,53 

900
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   35 196,61 

1000
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   39 726,27 

1200
АСП-4 мм, 

100х100
1х32 М450(B35)   48 250,00 

1400
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   58 627,97 

1600
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   65 435,59 

1800
АСП-4 мм, 
100х100

1х32 М450(B35)   74 229,66 

2000
АСП-4 мм, 

100х100
1х32 М450(B35)   83 910,17 

Рачет цены на 1000 м.п. трубопровода

Технология АРМПАИ� П 
позволяет бестраншей 

ным способом 
построить новый̆ 

трубопровод с учетом 
требуемых 

эксплуатационных 
характеристик 

используя старый̆ 
трубопровод в 

качестве футляра-
обечайки

В технологии АРМПАЙП используются химически стойкие материалы не 
подверженные коррозии, старению и разрушению в процессе эксплуатации.
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